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Sisteme

de protectie centrala

Kazanvédelmi berendezések

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

Hibakédok 6sszegzése

Circuitul Primar Fiitési korforgas
Display | Descrizione Kijelz6 [Megnevezés
101 [Temperatura excesiva 101 |TulfGtés
102 |Senzor de presiune in scurt-circuit sau decuplat 102 |Nyomasérzékeld hiba
103 103
104 104
105 |Circulatie insuficientd 105 |Nem megfelel keringetés
106 106
107 107
109 [Presiunea instalatiei > 3 bari 109 |Rendszernyomas > 3 bar
108 |Lipsa de apa (necesara umplerea) 108 |Nem megfeleld mennyiségui viz (feltdltés sziikséges)
110 |Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda tur incalzire 110 |F(tésoldali eléSremend NTC, nyitott kor/ zérlatos
112 |Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda retur incalzire 112 |Fitésoldali visszatéré NTC, nyitott kor/ zarlatos
114 |Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda externa incalzire 114 |Kilsé érzékeld nyitott kor/ zarlatos
1P1 1P1
1P2 |Semnalare circulatie insuficienta 1P2 |Nem megfeleld keringetés jelzés
1P3 1P3
1P4 |Lipsa de apa (necesara umplerea) 1P4  |Nem megfelel6 mennyiség( viz (feltdltés sziikséges)
Circuitul Sanitar HMV kor
201 [Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar Kijelz6 |Megnevezés
202 | Circuit sonda joasa recipient deschis sau scurtcircuitat . 201 |HMV NTC nyitott kér / zérlatos
204 |Circuit sonda colector solar deschis sau scurtcircuitat | & '8 202 |Nyitott vagy rovidre zart tartély alsé szonda
205 28 kér g
207 |Supraincalzire colector solar g g 204 |Nyitott vagy révidre zart napkollektor szonda 5 % g
208 |Intervento antigel colector solar kor 8.§ g
Partea Electronici interna 207 | Napkollektor tdlmelegedése z
301 |Eroare EEPROM 208 |[Napkollektor fagyvédelmi beavatkozds
302 |[Eroare de comunicare GU-GIU Belsé panelhibak
303 |Eroare placa principald Kijelz6 | Megnevezés
304 |Nrexcesivincercdri Resetare (>5) in 15 minute 301 |EEPROM hiba
305 |Eroare placa principal3 302 |Kommunikdcios hiba
306 |Eroare placa principald 303 |Fé vezérlépanel hiba
307 |Eroare placa principala 304 [Tul sok Gjrainditds (>5) 15 perc alatt
Partea Electronica externa 305 |F6 vezérlépanel hiba
407 |Circuit deschis/ Scurtcircuit sondd ambiantd (se presente) 306 |F6 vezérlépanel hiba

Aprindere si Detectare

307 |Fé vezérl6panel hiba

501 |Lipsdflacara Kiils6 panelhibak

502 |Detectare flacdrd cu valva gaz inchisa 407 [Szobai érzékels, nyitott kér/zérlatos
5P1 |Primaincercare de aprindere esuata Gyulladas és észlelés

5P2 |Primaincercare de aprindere esuata 501 [Nincs langérzékelés

5P3 |Detasare flacara 502 [Langészlelés zart gdzszeleppel

5P4 |[Detectate 3 detasdri de flacard intr-un ciclu 5P1 |Azelsé inditds nem sikerdlt

Alimentare cu aer - Evacuare gaze ardere

5P2 |A masodik inditas nem sikertilt

610 [Sonda termofuzibila deschisa 5P3 [Langleszakadas

612 |Viteza ventilator insuficienta 5P4 |3-szoros langleszakadds egy cikluson belil
incalzire Multizonala (Modul Gestionare Zona - optional) Levegdbeszivas/ égéstermék elvezetés

701 |Sonda de tur Zona 2 deschisa sau scurtcircuitata 610 |Nyitott szonda hébiztositék

702 |Sonda de retur Zona 2 deschisa sau scurtcircuitata 612 |Ventildtor sebessége nem elégséges

703 |Sonda de tur Zona 3 deschisa sau scurtcircuitata Multizénas fiités (Zé6navezérlé Modul - opcid)

704 |Sonda de retur Zona 3 deschisa sau scurtcircuitata 701 |Nyitott vagy rovidre zart 2. zéna kilép6 szonda

705 |Sonda separare hidraulica deschisa sau scurtcircuitata 702 | Nyitott vagy révidre zart 2. zéna visszatérd szonda

7 06 |Supraincdlzire Zona 2 703 | Nyitott vagy révidre zart 3. zéna kilépé szonda

707 |Supraincalzire Zona 3 704 | Nyitott vagy rovidre zart 3. zona visszatéré szonda

705 |Nyitott vagy révidre zart hidraulikus levélasztas szonda

706 |2.zbna tulmelegedése

707 |3.zbnatulmelegedése
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