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A kazan begyujtasa. A bekapcsolds el6tt
ellendrizze, hogy a rendszert feltoltotte-e vizzel,
ésanyomdsmérd (7) mutatéja 1 + 1,2 bar kozott
all-e.

- Nyissa ki a kazan elé beszerelt gazcsapot.

- Nyomja meg a 2-es gombot, és allitsa a kazant
nyari (?) vagy téli (8) tizemmodba.
MEG]J.: agombot (2) addig kell nyomva tartani,
amig lehetévé valik az atlépés Stand-by (=« ),
Nyar (Q ) vagy Tél funkcidba (ﬁ ).

Figyelem: minden egyes atvaltds utdn ki kell
engedni a gombot a kovetkez6 funkcidba vald
atlépéshez.
A nyar (Q) mikodés kivélasztdsa utdn a
hasznalati viz hémérsékletét a gombok (3-4)
szabdlyozzak.

Atél (&) miikodés kivélasztédsa utdn a hasznélati
viz hémérsékletét a gombok (5-6) szabélyozzak, a
haszndlati vizhémérsékletének a szabalyozésahoz
pedig a (3-4) gombokat kell haszndlni. A (+)
gomb megnyomdsdval a hémérséklet né, a (-)
gomb megnyomadsaval a hémérsékelt csokken.

Innentél kezdve a kazan automatikusan miikodik.
Amennyiben a késziilékhez nem érkezik kérés
(fités vagy hasznalati melegviz elddllitas
beindit4sara), a kazdn "vérakozd" iizemmodba
all, ami megegyezik a ldng nélkiili mtikodéssel.
Minden alkalommal amikor az égd bekapcsol a
kijelz6n megjelenik a 15-es jelzés.

2.5 HIBAUZENETEK

A kazén kijelz6jének vildgitasa meghibdsodds
esetén zoldrdl pirosra valt, és a kijelz6n villogva
megjelennek a tédblazatban felsorolt vonatkozd
hibakédok.

s kod
Jelzett meghibasodas hiba
Gyujtashiba miatti leallas 01
(Biztonsagi) hatarold termosztat
beavatkozasa miatti leallas 02
tilmelegedés
Egéstermék termosztat
A 03
rendellenesség
Elektromechanikai érintkezések 04
Eléremend fiitviz érzékeld
qos . 05
meghibdsoddsa
Parazitaling 20
Elégtelen keringés 27
Tavvezérl6 jel hiba 31

Gyujtashiba miattileallas. Minden vizmelegités
vagy [tités kérés esetén a kazan automatikusan
bekapcsol. Ha a kazan égdje 10 masodperc alatt
nem kapcsol be, a kazan "gyujtashiba” miatt leall
(01 kod). A "gytjtashiba miatti leallast” a Torlés
gomb (1) megnyomasaval oldhatja ki. Az elsé
bekapcsolaskor vagy hosszabb tizemen kiviili
idészakot kévetben a ,,gytjtashiba” miattileallas
eléfordulhat. Ha a jelenség gyakran ismétlodik,
forduljon meghatalmazott véllalathoz (pl.
Immergas Szervizhalozat).

Tulmelegedés hémérséklet érzékelé leallasa.
A normél mtikodés sordn egy meghibdsodas
kovetkeztében tulmelegedés 1ép fel, a kazan

tilmelegedés miatt leall (02 kod). Hagyja a
késziiléket kihtilni, majd a Torlés (1) gomb
megnyomasaval torélje a ,,tulmelegedés miatti
ledllast”. Ha a jelenség gyakran ismétlédik,
forduljon meghatalmazott véallalathoz (pl.
Immergas Szervizhalozat).

Egéstermék termosztat rendellenesség. Ha
a miitkodés kozben az égéstermék-kieresztd
vezeték nem miikodik megfelelden, kozbelép az
égéstermék termosztat és leblokkolja a kazant
(03 kéd). A normal miikodési korilmények
visszadllitdsa utdn a kazdn automatikusan
yjraindul 30 perc elteltével, ehhez nincs sziikség
rezetalni azt. Ha az égéstermék termosztat két 6ran
beliil hdromszor kozbelép, a leblokkolds utédn (03
kod) akazant kézzel kell visszaallitani a reset gomb
(1) megnyomasaval. Ha a meghibasodds tovabbra
is fennall; forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Szervizhaldzat).

Elektromechanikai érintkezések. Akkor 1ép fel,
ha a biztonsagi termosztat vagy az égéstermék
nyomadskapcsol6 rezisztiv érintkezése (4. kod)
miatt a kazdn nem indul; ha a hiba tovébbra is
fennall, forduljon meghatalmazott vallalathoz
(pl. Immergas Szervizhalézat).

Eléremend fiitdviz érzékeld meghibdsodasa.
Ha a vezérlépanel az eldremend érzékeld
meghibasodasat érzékeli (05 kod), a kazan
leall; forduljon meghatalmazott vallalathoz (pl.
Immergas Szervizhaldzat).

Parazitalang. Akkor 1ép fel, ha az érzékeld
rendszerben diszperzié alakul ki, vagy
langérzékelési probléma Iép fel (20 kod); probalja
meg visszaallitani a kazant. Ha a hiba tovabbra
is fennall, forduljon meghatalmazott vallalathoz
(pl. Immergas Szervizhélozat).

Vizkeringés elégtelen. Azt jelzi, hogy a kazin
a f6korben 1év6 viz nem megfelelé keringtetése
miatt tulmelegedett (27 kéd). Ennek tobb oka
lehet:

- a rendszer keringtetése elégtelen; ellendrizze,
hogy a keringtetés a fiitési rendszer elzaréddsa
miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen
légtelenitette-e;

- a keringtet szivattya letapadt - hivjon
szakembert a keringteté szivattya
yjrainditasahoz.

Ha a jelenség gyakran ismétlddik, forduljon

meghatalmazott véllalathoz (pl. Immergas

Szervizhaldzat).

Tavvezérld jel elvesztése. Azt jelzi, hogy a
kazan és a tavvezérl§ kozott tobb mint egy perce
megsziint a kapcsolat (31 kod). A hibajelzés
megsziintetéséhez, kapcsolja ki, majd kapcsolja
vissza a kazant. Ha a jelenség gyakran ismétl6dik,
forduljon meghatalmazott véllalathoz (pl.
Immergas Szervizhél6zat).

A kazan kikapcsolasa. Nyomja meg a

gombot (2. bekezd., 2-1 abra) ((IJ) annyi
ideig, amig a képernyén nem jelenik meg a
(=) jel.

MEGJEGYZES: a fenti kérilmények kozott a
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kazan fesziiltség alatt van.
Tktassa ki a kazén kiils6 részén 1év$ kapcsolot
és zarja el a kazan elé beszerelt gazcsapot. Ha

kazant hosszabb ideig nem hasznalja, ne hagyja
feleslegesen bekapcsolva.

2.6 ATFUTES RENDSZER NYOMASANAK
HELYREALLITASA.

Rendszeresen ellendrizze a rendszer viznyomasat.
A kazdn nyomasméréjének 1 és 1,2 bar nyomas
kozotti értéket kell mutatnia.

Ha a nyomds nem éri el az 1 bar-t (hideg
rendszerben), a kazdn also felén elhelyezett
toltcsap segitségével toltson vizet a rendszerbe
(2-2. dbra).

MEGJEGYZES: a miiveletet kivetden zdrja el
a toltdcsapot.

Ha a nyomds eléri a 3 bar kozeli értéket, a
biztonsagi leftvatdszelep bekapcsolhat.

Ebben az esetben forduljon szakemberhez.

Ha a rendszerben gyakori a nyomdsvesztés,
forduljon szakemberhez, aki megsziinteti a
rendszerben 1évé esetleges szivargast.

2.7 ARENDSZER LEURITESE.

A kazanban talalhato viz leengedéséhez hasznalja
a rendszertirité csapot ( 2-2. abra).

A miuvelet elvégzése el6tt, ellendrizze, hogy
elzarta-e a tolt6csapot.

2.8 FAGYVEDELEM.

A kazan el van latva fagyvédelmi funkcidval,
mely automatikusan felkapcsolja az égét,
mikor a hémérséklet 4°C ald siillyed, és leall,
amint a hémérséklet 42°C fok f6lé emelkedik.
A fagyvédelmi funkcié akkor garantalt, ha
a készilék valamennyi része tokéletesen
miikodik, nincs "leblokkolds" allapotban és
nincs "off" médban sem. Annak érdekében
hogy a hosszabb leallitas esetén a rendszer ne
miikodjon folyamatosan, iiritse ki teljesen a
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