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Innentdl kezdve a kazdn automatikusan miiko-
dik. Amennyiben a késziilékhez nem érkezik ké-
rés (fiités vagy haszndlati melegviz el6allitds be-
inditdsdra), a kazdn "varakozo" tizemmaodba all,
ami megegyezik a lang nélkiili m{ikodéssel. Min-
den alkalommal amikor az ég6 bekapcsol a kijel-
z6n megjelenik a 10-es jelzés és a vonatkozo tel-
jesitményfokozat.

o Amico Tavvezérlével valo miikodtetés'?
(CARY?) (opcids). A CARY? csatlakoztatdsa
esetén megjelenik a (|LO |) jelzés, a kazant
a CAR"? kezel6felilettel dllithatja be. A kazan
kezel&feliiletén tovébbra is aktiv marad a reset
(3) gomb, a kikapcsold gomb (1) (csak "off" (ki)
gomb) és a kazan allapotat mutato kijelzd.

Figyelem: ha a kazant kikapcsolja a CAR"? ki-
jelz6jén megjelenik az “ERR>CM” csatlakoza-
si hibatizenet. A CAR"? tovéabbra is bekapcsolt
allapotban marad, és megtartja a memoriaja-
ban a bedllitott programokat.

Napelemes miikodés ( @%). Ez a funkci6 au-
tomatikusan bekapcsol ha a kazan a hasznala-
ti melegviz oldalon érzékel6t (opcids) érzékel,
vagy ha a "Napelem bekapcsolasanak késlelte-
tése" nagyobb, mint 0 masodperc.

Ellenérzés soran ha a kimeneti viz elég meleg,
a kazdn nem kapcsol be, és a kijelzén megjele-
nik a hasznalati melegviz ellenérzése jel (

), mig a napelemes miikodés jele villog ( @ )-
Amikor a napelemes rendszer altal szolgalta-
tott melegviz nem éri el a beallitott hdmérsék-

letet, a kazan bekapcsol, és a napelemes miiko-
dés kijelz6je a képerny6n folyamatosan vilagit.

Miikodés kiils6homérséklet-érzékelével op-
cios ( & ). Kiils6hémérséklet-érzékeldvel el -
latott rendszer esetén, a kazan flitési eléreme-
n6 hémérsékletét egy killséhémérséklet-érzé-
kel§ szabalyozza a kiilsé hdmérséklet figgvé-
nyében (1.6 bekezdés). Az eléremend hémér-
séklet megvaltozatdsahoz allitsa a 6-os kapcso-
16t jelleggorbe allasba (vagy ha a berendezés-
hez van CARY? vezérl$ csatlakozatva, akkor a
vezérlén), és valassza ki a kivant értéket 0 és 9
kozott.

A kiils6hémérséklet-érzékeld hasznalatakor a
18-as jel jelenik meg a kijelzon. Fiitési szakasz-
ban, ha a rendszerben talalhato viz mennyisége
elegendd a radidtorok felmelegitéséhez, a kazdn
csak a keringet szivattya bekapcsolasaval mi-
kodik.

Stand-by iizemméd. Nyomja meg az 1-es gom-
bot addig, amig a kijelz6n meg nem jelenik a
(@) jel. Ettdl kezdve a kazdn nem mukodik,
csak a fagyvédelmi funkcio, a keringetd szivaty-
tyt és a hdromutas szelep bokkoldsgétloja, és
az esetleges hibatizenetek kijelzése miikodik.

MEG].: a fenti koriilmények kozott a kazan fe-
sziiltség alatt van.

“Off” (Ki) iizemmod. Tartsa nyomva az 1-es
gombot 8 masodpercig. A kijelz6 és akazan tel-
jesen kikapcsol. Ebben az tizemmddban a biz-
tonsagi funkciok nem miikédnek.

MEG].: a fenti kériilmények kozott, bar a ké-
sziiléken nincsenek aktiv funkcidk, a kazan fe-
sziiltség alatt van.

SRR

« "Automatikus légtelenités" iizemmod. A ka-
zan minden egyes 0j bekapcsolaskor elvégzi a
rendszer automatikus légtelenitését (kb. 8 per-
cig tart). Ezalatt a kijelz6 szamlaloja (14) mu-
tatja a hatralévé id6t. Ezalatt az id6 alatt nem
torténik hasznalati melegviz eldallitas és flités.

A "reset" (4) gomb megnyomasaval ledllithatja
az "automatikus légtelenitést".

o A kijelz6 miikddése. Haszndlat sordn a ke-
zelbfeliilet vilagit. Ha 15 masodpercig nem
érinti meg a kezeldfeliiletet, a vilagitas kial-
szik, és csak az aktiv jelek vilagitanak tovébb.
A kijelz§ vilagitasat az elektromos kdrtya
testreszabasanak t3 meniipontjiban valtoztat-
hatja meg.

2.5 HIBAUZENETEK

A Victrix X 12 -24 2] kazan az esetleges meghiba-
sodasokat a kijelz6n (14) kddiizenet formajaban
jelzi. A kddokat az aldbbi tablazat foglalja 6ssze:

12 Hiba-
Jelzett meghibasodas kéd
Bekapcsolas hidnya miatti leallds 01

Biztonsagi termosztat beavatkozasa
miatti leallds (tulmelegedés), langel- | 02
lenérzés meghibdsoddsa

Fiistgaz termosztat leallasa 03
Ellenallas érintkez blokkolas 04
Eléremeneti érzékel6 meghibaso- 05
désa

Maximum szamu reset 08
A rendszerben a nyomas elégtelen 10
Melegviz térolo érzékel6 meghiba- 12
sodésa (opcios)

Konfiguraciés hiba 15
Ventilator hiba 16

Hibds lang (parazita ling) blokkolds | 20

Nyomoégombok meghibasodas 24

Fustgdz termikus gradiens beavat-

kozdsa miatti leallds 2
Elégtelen keringetés 27
Fiistgaz érzékel6 meghibdsodas 29
Tavvezérl6 jel elvesztése 31
IMG Bus kommunikacié elvesztése 36
Alacsony fesziiltség 37
Langjelzés elvesztése 38
Folyamatos langjelzés-vesztés mi- 43
atti ledllds
Gazszelep max. részleges nyitasi idé m
miatti ledllds
Alacsony hémérséklet termosztat

. [ 46
(opcids) beavatkozdsa
Egb teljesitményének korldtozdsa 47

MEG].: az Amico ¥? tavvezérlén (opcios) a hiba
kédja megfelel az el6z6 tablazatban szereplé sza-
moknak. A kod elétt az “ERR>” felirat jelenik
meg (pl. 01-es kdd: CAR"? kod: ERR>01).
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Bekapcsolas hianya miattileallas. Minden viz-
melegités vagy flités kérés esetén a kazan auto-
matikusan bekapcsol. Ha a kazan égéje az el6re
bedllitott idétartam alatt nem kapcsol be, a ka-
zan "bekapcsolas hidnya" miatt leall. A "bekap-
csolds hianya miatti lealldst” a Reset gomb (3)
megnyomasaval oldhatja ki. Az els6 bekapcso-
ldskor vagy hosszabb {izemen kiviili id3szakot
kovetéen a jelenség eléfordulhat. Ha azonban a
jelenség gyakran ismétl6dik, forduljon szakem-
berhez (pl. Immergas Markaszerviz).

Biztonsagi termosztat leallasa (tilmelegedés),
langellendrzés meghibasodasa. A normal m-
kodés sordan ha valamely meghibdsodds ese-
tén a kazdn belseje, a fiistgdz tulmelegszik, vagy
a langdr meghibasodik, a késziilék tilmelege-
dés miatt leall. A "ttlmelegedés miatti ledllast" a
Reset gomb (3) megnyomasaval oldhatja ki. Ha
azonban a jelenség gyakran ismétlédik, fordul-
jon szakemberhez (pl. Immergas Mérkaszerviz).

Fiistgaz termosztat ledlldsa. Ez a kondenzaci-
6s modul részleges belsé (vizkéd vagy iszap mi-
att) vagy kilsé (visszamaradt égéstermék mi-
att) elzarodasa esetén kovetkezik be. A "Fiist-
gaz termosztat ledllasat" a Reset gomb (3) meg-
nyomasaval oldhatja ki. Az elzarodds megsziin-
tetéséért forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Markaszerviz).

Ellenallas érintkezd blokkolas. Ez a biztonsa-
gi termosztat meghibasodasa (tulmelegedése)
vagy a langér meghibasodésa esetén kovetkezik
be. A kazan nem indul; forduljon szakemberhez
(pl. Immergas Markaszerviz).

Eléremeneti érzékel6 meghibasodasa. Ha kar-
tya az el6remend NTC érzékel6 meghibasodasat
érzékeli, a kazan leall; forduljon szakemberhez
(pl. Immergas Markaszerviz).

Maximum szamu reset. Az esetleges meghibdso-
ddsta Reset gomb (3) megnyomadséval harithatja
el. A meghibdsoddst egymast kovetden legfeljebb
5 alkalommal harithatja el reset gombbal, majd a
funkcié egy ordra kikapcsol. Az egy Ora leteltével
ismét probalkozhat 5 alkalommal.

A rendszerben a nyomas elégtelen. A fiités
rendszerben mért nyomas nem elégséges a ka-
zan megfelel6 miikodésének biztositdsara. Ellen-
Grizze a kazan nyomasméréjén (7), hogy a rend-
szer nyomasa 1+1,2 bar kozott van-e, és sziikség
esetén vigye a rendszert a megfelelé nyomasra.

Melegviz tarol6 érzékelé meghibasodasa (op-
cids). Ha kdrtya a melegviz tarold érzékel6jé-
nek meghibasoddsat érzékeli a kazdn nem allit
el melegvizet, és meghibasodast jelez; fordul-
jon szakemberhez (pl. Immergas Markaszerviz).

Konfiguraciés hiba. Ha a kartya meghibasodast
vagy a kazan nem megfelel6 bekotését érzékeli,
a kazan nem indul el. Amennyiben a megfelel6
miikodés korilményeit biztositja, a kazén a reset
gomb megnyomasa nélkiil indul. Ha a meghiba-
sodas tovabbra is fennall; forduljon szakember-
hez (pl. Immergas Markaszerviz).

Ventilator hiba. A ventilator elektromos vagy
mechanikus meghibasodasit jelzi. A ventildtor
hiba megsziintetéséhez nyomja meg a Reset (3)
gombot. Ha a meghibdsodas tovabbra is fenn-
all; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Mar-
kaszerviz).



Hibas lang (parazita lang) blokkolds. Az el-
lendrzé kor vagy a lang6r meghibdsodasat jelzi.
Nyomja meg a reset gombot, és probélja meg a
kazant ismételten bekapcsolni. Ha a kazan nem
indul, forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Mirkaszerviz).

Kezeléfeliilet meghibdsodas. Azt jelzi, hogy a
kartya a kezel6felillet meghibdsodésat érzéke-
li. Amennyiben a megfelel miikodés koriilmé-
nyeit biztositja, a kazan a reset gomb megnyoma-
sa nélkil indul. Ha a meghibdsodas tovébbra is
fennall; forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Markaszerviz).

Fiistgaz termikus gradiens beavatkozasa miat-
tileallas. Ha a krtya a fiistgaz hémérsékletének
gyors emelkedését érzékeli (valoszintileg a kerin-
getd szivattyt ledlldsa miatt, vagy mert a kazan
hécseréléjében nincs viz), a kazan a fiistgaz ter-
mikus gradiens beavatkozasa kovetkeztében le-
all. A kazant a Reset gomb (3) megnyomasaval
indithatja Gjra. Ha azonban a jelenség gyakran is-
métlédik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Mirkaszerviz).

Elégtelen keringetés. Azt jelzi, hogy a kazan a f6-
korben 1év6 viz nem megfelel6 keringetése miatt
talmelegedett. Ennek tobb oka lehet:

- a rendszer keringetése elégtelen; ellendrizze,
hogy a keringetés a fiitési rendszer zardsa mi-
att nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen
légtelenitette-e;

- akeringetd szivattyu ledllt - hivjon szakembert
a keringet6 szivattyt ajrainditasahoz.

Ha azonban a jelenség gyakran ismétlédik, for-

duljon szakemberhez (pl. Immergas Marka-

szerviz).

Fiistgaz érzékel6 meghibasodas. Ha kértya a
fustgaz érzékelé meghibasodasat érzékeli a ka-
zan ledll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Mirkaszerviz).

Tavvezérld jel elvesztése. Azt jelzi, hogy a kazin
és a tavvezérld kozott tobb mint egy perce meg-
szlint a kapcsolat. A hibajelzés megsziintetéséhez,
kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a kazant. Ha
azonban a jelenség gyakran ismétlédik, fordul-
jon szakemberhez (pl. Immergas Markaszerviz).

IMG Bus kommunikdci6 elvesztése. Azt jelzi,
hogy a kazan kézpontjaban, a zéndkra osztott
fiitési rendszer kdrtydin (opcios) vagy az IMG
Buson megszakad a kommunikacid, és a kazdn
altal biztositott fiités nem megfeleld. Forduljon
szakemberhez (pl. Immergas Mdrkaszerviz).

Alacsony fesziiltség. Azt jelzi, hogy a készii-
1ék tapfesziiltsége nem éri el a kazan megfele-
16 miikodéséhez sziikséges szintet. Amennyi-
ben a megfelel6 miikodés korillményeit bizto-
sitja, a kazdn a reset gomb megnyomasa nélkiil
indul. Ha azonban a jelenség gyakran ismét-
16dik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Mirkaszerviz).

Langjelzés elvesztése. Azt jelzi, hogy a kazan
megfelelden be van kapcsolva, és a lang hirte-
len kialszik. A kazan megprobalja Gjra begyj-
tani a langot, és visszaallitani a miikodési ko-
rillményeket, és amennyiben a megfelelé6 mu-
kodések helyre éllnak, a kazan magétdl ujra-
indul (ezt a hibaiizenetet csak a menii "Infor-
maciés” almeniijének a hiba listdjanak ellen-
Srzésekor veheti észre). Ha azonban a jelenség
gyakran ismétlddik, forduljon szakemberhez
(pl. Immergas Markaszerviz).

Folyamatos langjelzés-vesztés miatti ledl-
1as. Ez akkor kovetkezik, be ha 8,5 percen be-
lil a lang 6 egymast kovetd alkalommal kial-
szik "langjelzés elvesztése (38)". A ledllast ko-
vetden a kazant a Reset gomb (3) megnyomasa-
val indithatja jra. Ha azonban a jelenség gyak-
ran ismétlédik, forduljon szakemberhez (pl.
Immergas Markaszerviz).

Gazszelep max. részleges nyitasi id6 miatti le-
allas. Azt jelzi, hogy a gazszelep a normalis mu-
kodéshez sziikségesnél nagyobb ideig marad
nyitva anélkiil, hogy a kazan bekapcsolna. A le-
allast kovetGen a kazant a Reset gomb (5) meg-
nyomasaval indithatja Ujra. Ha azonban a jelen-
ség gyakran ismétlodik, forduljon szakemberhez
(pl. Immergas Markaszerviz).

Alacsony homérséklet termosztat (opcids) be-
avatkozasa. A normal m(ikodés soran ha vala-
mely meghibasodds miatt az alacsony hémér-
sékletii eléremend cs6 tulmelegszik, a kazan le-
all. Amikor a hémérséklet eléri a megfelel6 szin-
tet, a reset gomb megnyomdsaval Gjraindithatja
a termosztatot (1dsd a vonatkozo hasznélati uta-
sitast). Ha azonban a jelenség gyakran ismét-
16dik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas
Markaszerviz).

Egé teljesitményének korldtozasa. Ha a hé-
cseréld eltomddik, a kazan csokkenti a teljesit-
ményt, hogy a hécserélé ne sériiljon. A problé-
ma megoldasat bizza szakemberre (pl. Immergas
Markaszerviz).

Jelzések és diagnosztika - A CARY? vezérl§ ki-
jelzbjének iizenetei (opcids). A kazan normél
miikodése soran a CARY? tavvezérlo kijelzojén a
szoba hémérséklete lithato. Nem megfelel6 mii-
kodés vagy meghibdsodds esetén a hdmérsékle-
tet a fenti tibldzatban osszefoglalt hibakodok va-
lamelyike valtja fel.

2.6 INFORMACIOS MENU

Az"Info" gomb (4) megnyomasakor bekapcsol az
"Informécios Menii", amellyel a kazdn mikodé-
sének néhany paraméterét ellenérizheti.

A paraméterek kozotti haladdshoz nyomja meg
az "Info" (4) gombot.

A mentibdl valé kilépéshez a felsorolas végé-
re érve nyomja meg az "Info" gombot (4), vagy
nyomja meg a "Reset" gombot (3) vagy varjon
15 percet.

Amikor a menii aktiv a szamlal6 (14) a paramé-
ter jelét mutatja, amely egy "d" bettbdl és a pa-
raméter szamdbol valamint a paraméterhez tar-
t6z6 értékbdl all6 jel jelenik meg.

Id ‘s
Paraméter Lefrds
d1 A lang jelzést mutatja (uA x 10 hozzdvetdlegesen)
d2 A primer hdcserélébol kilépo eléremend fiités csé pillanatnyi hémérsékletét mutatja
d3 A melegviz tarlol6 egység (amennyiben van) hémérsékletét mutatja
d4 A fiitési rendszer bedllitott értékét mutatja
d5 A hasznalati melegviz rendszer bedllitott értékét mutatja
a6 A kiils6é hémérsékletet mutatja (ha van kiils6hémérséklet-érzékel6)
Ha a hémérséklet nulla fok alatt van, az érték villog
d7 Nem éll rendelkezésre
ds Nem 4ll rendelkezésre
49 Az utols6 5 meghibasodast mutatja
(a felsorolasban val6 haladdshoz forgassa a fiités hdmérsékletének kapcsolojat (6))
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