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C Hibailizenetek — attekintés

Hibakéd Jelentés Lehetséges kivalté ok

FO1 Tulmelegedés A biztonsagi hémérséklethatarol6 vagy a tulmelegedés elleni biztonsagi
termosztat megszakitja a keringtetést. (RESET)

Az égéstermék hdmérséklet-érzékeld meghibasodott a rekuperatorban.

F02 NTC hiba (melegviz) A melegviz-hémérséklet a megengedett tartomanyon kivll van.

FO3 NTC hiba (el6remend) A kabelcsatlakozasok meghibasodtak/hibasak.

F04 Gyuijtashiba A gazbeallitasok hibasak. (RESET)

F05 A nyomaskapcsol6 hibas A leveg&keringtetés 25 masodpercre megszakad.

F06 NTC hiba (visszatérd) A kabelcsatlakozasok meghibasodtak/hibasak.

FO7 A gazszelep hibas Vezérlési hiba (RESET)

F08 NTC érzékeld (visszatérd) tulheviilt A visszatéré hémérséklet tul magas.

F09 A nyomaskapcsol6 hibas Ha a nyomaskapcsold 15 masodpercig zarva van (nincs Gzemben), a venti-
lator k6zben leall (hibaluzenet keletkezik). Ha a nyomaskapcsold ismét kinyit
(Uzemben van), a normal Gizem automatikusan elindul.

F10 A készuléknyomas nem megfeleld FUt6kori szivattyd blokkolva, a flit6kori szivattyu teljesitménye nem megfe-
leld, levegd a termékben, az eléremend és a visszatérd NTC fel van cse-
rélve.

F11 A melegviz hdmérséklet-amplituddja tul FUt6kori szivattyu blokkolva, a f{itékori szivattyu teljesitménye nem megfe-

nagy (fatési tzem) leld, levegd a termékben, a készlléknyomas tul alacsony, a visszacsapd
szelep blokkolva / nem megfelel6en van beépitve.

F12 A haldzati fesziltség tul alacsony Az opcionalis égéstermék biztonsagi hémérséklet-korlatozd (STB) csatlako-
zasa szakadt, szakadas a kabelkdtegben.

F13 Az NTC érzékel6k rosszul vannak csat- A gazarmatura léptetdmotor nincs csatlakoztatva, a vezérldpanelen a tobb-
lakoztatva vagy egyaltalan nincsenek polusu csatlakozé nincs megfeleléen csatlakoztatva, szakadas van a ka-
csatlakoztatva belkorbacsban, a gazarmatura Iéptetémotor meghibasodott, az elektronika

meghibasodott.

F14 A gyuijtas blokkolva A gylUijtasjel 5 masodpercig az el6zetesen definialt idészakon kivdl volt.
(RESET)

F15 Lang kiesett, gyujtas blokkolva Ha a lang 10 masodpercig kiesik, a gyuijtas blokkolva lesz. (RESET)

D Zavarelharitas — attekintés

Zavar

A hiba oka

Intézkedés

A termék zemen ki-
vul van, nem gyuijt,
vagy a készenlét
szimbdélum nem vi-
lagit a kijelzén.

A ft6kori szivattyu
és/vagy a ventilator

A termék aramellatasa megszakadt.

Ellen6rizze az aramkapcsolatot és a bizto-
sitékokat.

zemen kivdl van. A fesziiltség 180 V alatt van.

Hasznaljon szabalyozot.

A késziléknyomas tul alacsony.

Ellendrizze a készlléknyomast, és adott
esetben t6ltsdn utana vizet.

A nyomaseérzékel6 meghibasodott.

Mérje meg az ellenallast az 6sszekots ele-
mek kozétt, és adott esetben cserélje ki az
érzékeldt.

A tulmelegedés elleni biztonsagi termosztat
meghibasodott.

Cserélje ki a tulmelegedés elleni biztonsagi
termosztatot.

A vezérlépanel meghibasodott.

Cserélje ki a panelt.

A vizatfolyas-érzékelé meghibasodott.

Cserélje ki az érzékelét.

Melegvizsziikséglet esetén a viznyomas tul
kicsi.

Ellendrizze a részecskeszirét elszennye-
z8dések szempontjabal.

A fltékori szivattyu
és/vagy a ventilator
Uzemben van.

A ventilator vagy a hozzavezetd kabel
meghibasodott.

Ellendrizze, hogy a ventilatorhoz megy-e
aram, és adott esetben cserélje ki a hibas
komponenseket.

A levegényomas-érzékel meghibasodott.

Cserélje ki a levegényomas-érzekelét, és
ellendrizze a halozati csatlakozasokat.

A levegdnyomas-érzékel® tomléje mar
nincs csatlakoztatva.

Ismét csatlakoztassa a toml6t, ill. adott
esetben cserélje ki a tomlét.

A gyujtoelektréda kapcsolatai zavartak.

Korrigdlja a kapcsolatokat.
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Zavar

A hiba oka

Intézkedés

A termék tizemen kivil van, nem villan fel

zavarjelzés.

— A gyujtéelektréda nem gyuijt, az égo ki
van kapcsolva.

A tlzel6anyag nem éri el a terméket vagy a
gazaramlasi nyomas tul alacsony.

Ellendrizze a gazaramlasi nyomast és a
tizel6éanyag hozzavezetést.

A langérelektréda rosszul van pozicionalva.

Ellendrizze a lang6relektroda pozicidjat és
a gazaramlasi nyomast.

A vezérlépanellel vald kapcsolat zavart.

Ellenérizze a vezéri6panel kabelcsatlako-
zasat, és adott esetben cserélje ki a kabel-
csatlakozast.

A gazszeleppel a kabelcsatlakozas zavart.

Ellen&rizze a gazszelep kabelcsatlakoza-
sat, és adott esetben cserélje ki a kabel-
csatlakozast.

A gazaramlas a termék felé elégtelen, bar
a gazaramlasi nyomas elegendd.

Ellendrizze a gazvezetéket.

A langérelektrédaval a kabelcsatlakozas, ill.
a langérelektroda zavart.

Ellendrizze, hogy a kabelcsatlako-
zas/langbrelektroda meghibasodott-e.
Adott esetben cserélje ki a meghibasodott
komponenseket.

A melegviz szintje tdl alacsony.

Ellendrizze a részecskeszirét elszennye-
z8dések szempontjabol.

A fitdkori szivattyl megseérult.

Ellendrizze a futékori szivattyd mikddoke-
pességét.

Ellen&rizze a részecskesziirét elszennye-
z6dések szempontjabol.

A termék nem mikaodik, nem jelez izemza-
varokat, és a kijelzé kikapcsol.

A vezérlépanel meghibasodott.

Ellenérizze a vezéri6panelt, és adott eset-
ben cserélje ki.

A biztositék meghibasodott a vezérlépanel-
nél.

Cserélje ki a biztositékot.

A kabelcsatlakozasok meghibasodtak.

Cserélje ki a kabelcsatlakozasokat.

A melegviz-hozzavezetés nem elegendd.

A vizszint tdl magas.

Ellen&rizze a vizszintcsdkkent6t.

A gaznyomas elégtelen.

Ellendrizze a kabelcsatlakozasokat a gaz-
bemenet és a modulalotekercs felé.

Mész a primer vagy szekunder hécserél6-
ben.

Mentesitse az érintett h6cserélét a mésztdl,
vagy cserélje ki a hécserélét.

Az elsGbbségi atkapcsold szelep vagy a
hidraulikus egység butykds tarcsaja meghi-
basodott.

Ellenérizze, hogy a melegviz-hozzaveze-
téskor torténik-e felmelegedés.

Az atfolyasérzékels (HMV) meghibasodott
vagy a hidraulikus egység turbinajanak
Uzemzavara all fenn.

Ellendrizze az atfolyasérzékelt (HMV), és
adott esetben cserélje ki az atfolyasérzéke-
16t (HMV).

Ellen&rizze a turbina szennyez6déseit.

A hémérséklet-érzékelk meghibasodtak
vagy lerakédasok képzddtek az érintkezési
feltleten.

Ellen&rizze a hémérséklet-érzékelbt.

A melegviz nem melegszik fel.

A melegviz szintje tul alacsony. A viznyo-
mas nem elegendé.

Ellendrizze, hogy a termék elegendd vi-
zet vételez-e, ha a f(tési Gzem ki van kap-
csolva. Ellenérizze az atfolyasérzékelst
(HMV) és a viznyomast.

Az els6bbségi atkapcsolé szelep vagy a
hidraulikus egység butykds tarcsaja meghi-
basodott.

Ellendrizze a fitési rendszert a vételezési
folyamat kdzben.

Az atfolyasérzékeld (HMV) meghibasodott
vagy a hidraulikus egység turbinajanak
Uzemzavara all fenn.

Ellendrizze az atfolyasérzékelt (HMV), és
adott esetben cserélje ki az atfolyasérzéke-
16t (HMV).

Ellendrizze a turbina szennyez6déseit.

A hémérséklet-érzékelk meghibasodtak
vagy lerakédasok képzddtek az érintkezési
fellleten.

Ellendrizze a hémérséklet-érzékelbt.
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Zavar

A hiba oka

Intézkedés

A termék tul gyorsan befejezi a ftokort.

Leveg6s a fitési rendszer.

Légtelenitse a fiitési rendszert.

Ellendrizze, hogy a leereszt6 szelep eltd-
madott-e.

Lazitsa meg a leeresztd szelep elzarészer-
kezetét.

A fitési rendszer eltotmédott szennyezddé-
sekkel.

Ellendrizze a fiitési rendszert szennyezddé-
sek szempontjabdl, és adott esetben tisz-
titsa meg a fiitési rendszert.

A flitékori szivattyl meghibasodott.

Cserélje ki a fltokori szivattyut.

A héveszteség csekeély.

Csokkentse a gazszelep nyomasat vagy
fojtassal szabalyozza a rendszerkapacitas
potenciométerét a héveszteségnek megfe-
leléen.

A biztonsagi szelep tomitetlen.

A késziléknyomas 0,03 MPa (3 bar) felett
van.

Csokkentse a késziléknyomast.

Levegbcsokkenés a tagulasi tartalyban
vagy a membran szakadasa.

Ellendrizze a tagulasi tartalyt, és sziintesse
meg a hibat.

A biztonséagi szelep meghibasodott.

Cserélje ki a biztonsagi szelepet.

A flit6viz térfogata tébb mint 150 liter.

Szereljen fel egy kiegészit6 tagulasi tar-

talyt.

A nyomaseérzékelé meghibasodott.

Cserélje ki a manométert.
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